
H160
DESCRIZIONE A CAPITOLATO
Risanante per impianti di
 riscaldamento e condizionamento a
 riciclo totale  a PH NEUTRO , disgrega e porta in sospensione lo sporco ed i 
piccoli detriti che si trovano all’interno dell’impianto.
 Adatto per impianti di 
 riscaldamento a caloriferi e pavimento, poiché non ha interazioni
 negative con i materiali plastici ed elastomeri.
 H160   a PH NEUTRO  non deve essere tolto 
 continua la sua azione di disgregante
 e va abbinato ad un filtro defangatore che recupera i detriti portati in
 sospensione da H160

 Il prodotto può essere impiegato con qualsiasi tipo di acqua,
 sia dura che addolcita, stabilizzandone il PH.
 
 Ha  proprietà chelanti, sequestranti, sospensivanti, fluidificanti di fanghi
 e sali inorganici e ossidi metallici. La temperatura di esercizio va da 0°C
 a 90°C.
H160 va diluito all'1% (1 litro ogni 100 litri d’acqua) a seconda
 delle condizioni dell’impianto.

  L'impianto sarà pulito quando il filtro non presenterà più residui, quindi aggiungere  
H300 PROTETTIVO ed eventualmente H450 ANTIALGHE

 Per il risanamento di grandi impianti (condomini, alberghi ed aziende)
 far circolare H160 alla concentrazione dell’1% inserendo nel circuito un filtro
 defangatore abbinandolo sempre al PROTETTIVO H300 e ANTIALGHE H450

 Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto


